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Kontrollera att basen på byggnadsställ-
ningen är vågrät, börja sedan montaget 
från markplan.

Montera dBarrier från byggnadsställning-
ens insida.

Börja med att fästa dBarrier på övre hori-
sontella liggaren, säkra med bygel utan att 
låsa (se bild 4D)

Lås sedan höger eller vänster sida sedan 
sträck  och lås motsatt sida. Lås sedan övre 
och undre horisontella liggare. 

Försäkra dig om att alla FASTener är låsta/
stängda ( bild 4E).

Ensure that the scaffold is completely level, 
then start assembly from the ground level.

Assemble dBarrier from inside the scaffold.
Start by fastening dBarrier on the upper 
horizontal ledge, secure without locking 
FASTENER (image 4D)

Lock left or right standard side, then 
stretch and lock opposite side. Continue by 
locking upper and lower horizontal ledge.

Ensure that all FASTeners are completely 
locked/closed. (image 4E)

Typkontrollnummer:
SC1146-13

©
 d

Ba
rr

ie
r S

E+
EN

G 
 4

41
3-

05

Använd alltid skyddshandskar
Vid bygghöjd på 2m eller mer 
måste fotlist användas

Följa alltid lokala säkerhets-
föreskrifter

     Always use safety gloves
Always use toe board when 
building 2 meters or above

Always follow safety instruc-
tions on site
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